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  . , חימום מים או חימום גזהבקר מתוכנן לשלוט במכשירי חימום חשמל

  : הוראות שימוש 

לקרוא את המדריך הנ"ל בעיון. שימוש שלא לפי ההוראות עלול לפגום במכשיר יש  . 1
 או להוות סכנה.

 התקנת הבקר תיעשה ע"י איש מקצוע בלבד. . 2
 לאחר סיום ההתקנה יש להפעיל את הבקר לפי הוראות ההפעלה. . 3
 אזהרה: יש סכנה להתחשמלות כאשר המכשיר פגום.  . 4

  דיאגרמת חיווט: 

  

  חימום מים            חימום חשמל        חימום גז            

  

  

  

  



 
 

 

  שלבי התקנה 

  חבר את קופסת החשמל לפי דיאגרמת החיווט הנ"ל: . 1
  

 
  הפרד את אספקת החשמל מהכבל של פנל ההפעלה:  . 2

  

 
  : 86הברג את אספקת החשמל לתוך קופסה  . 3

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

להשלים מעלות כדי  30-, וכוון את התופסן לחבר את לוח החשמל לקו פנל ההפעלה.  4
  את ההתקנה: 

  

  

  תיאור האייקונים: 

  

  כפתורי הפעלה: 

  כפתור הפעלה/כיבוי.   

M  כפתורmode –למצב אוטומטי צב ידנימעבר בין מ .  

כדי לכוון את הטמפרטורה,    ולמעלה יש ללחוץ על חיצים למטה   במצב אוטומטי
  , שפועל למשך כמה זמן בלבד.הבקר ייכנס למצב אוטומטיאז 

כדי   Mלחיצה עליו מעבירה למצב כיוון השעון. לחץ על כפתור  –השעון" " כפתור  
לעבור בין אופציות הגדרות השעון. לחץ על החיצים למעלה ולמטה כדי לכוון כל פרמטר  

  בשעון.

  שניות כדי להוסיף או לבטל  5לחץ בו זמנית על כפתורי החיצים (למעלה ולמטה) למשך 
  נעילת ילדים. 



 
 

 

  הוראות תכנות זמנים: 

תעביר אותנו בין   Mתביא אותנו למצב תכנות הזמנים. לחיצה קצרה על   Mלחיצה ארוכה על 
האופציות השונות. לחת על חץ למטה או למעלה כדי לכוון את הפרמטרים בכל אופציה, ואז  

  כדי לצאת ולשמור את התכנות.  לחץ על כפתור  

  

  

  פונקציית אנטי פריז: 

, הבקר ידליק אוטומטית את מערכת החימום כאשר  )shutdownמצב כיבוי (במקרה של 

מעלות צלזיוס,  7מעלות צלזיוס. כאשר טמפרטורת החדר מעל  5-טמפרטורת החדר פחות מ 
  הבקר יכבה אוטומטית את מערכת החימום. 

  

  נתונים טכניים:

 NTC :חיישן טמפרטורה . 1
 1W› :צריכת חשמל . 2
 1°C -+/דיוק טמפרטורה:  . 3
 LCD -תצוגת מסך  . 4
 AC100-240V 50/60Hzוולט:  . 5
 16A, חימום חשמלי 3Aחימום מים    עומס זרם: . 6
 60°C~5הגדרות טמפרטורה:   . 7
 50°C~5-טמפרטורת עבודה:   . 8
 51°C~0טווח תצוגה:  . 9

  



 
 

 

  מתקדמות (עדיף שיוגדרו ע"י איש מקצוע):  אופציות תכנות

כדי להיכנס למצב של הגדרות שניות  5למשך ביחד   " ועלMלחץ על " במצב כבוי, 
  .מתקדמות

כדי לעבור לאופציה הבאה ואז על חיצים למטה ולמעלה כדי לכוון את האופציה.    Mלחץ על 

  כדי לצאת ממצב תכנות מתקדם. אז לחץ על 

  

    ערך ברירת מחדל   הגדרות  סמל 

לחצו על החיצים (למעלה ולמטה) לכיוון   -C 2°  טמפרטורת כיול   01
 C°כוונו את טווח הטמפרטורה בין הטמפרטורה  

  . -C 9.9° -ל 9.9

לחץ על החיצים (למעלה למטה) כדי לבחור את  IN  חיישן  בחירת  02
  החיישן: 

IN – פנימי ן שחיי  

OUT –  חיצוני חיישן  

ALL – הפנימיים החיישנים כל  

ת ערך הגבלת  מהתא  03
  טמפרטורה 

35°C לחץ על חיצים למעלה ולמטה כדי לכוון לטווח של  
  . C60°-ל C5° בין

הגדרת הפרשי   04
  טמפרטורה 

1°C   השתמש בחיצים למעלה ולמטה כדי לכוון את
  . C10°-ל C0.5°בין טווח ה

קציית האנטי פריז יש ללחוץ  כדי להפעיל את פונ OFF  פונקציית אנטי פריז   05
  .על חץ למעלה

בחירת יום מנוחה    06
 סגירת תכנות שבועיו

  מנוחה כפולה

Double rest 

  ם למעלה ולמטה כדי לכווןיהחיצעל  ץיש ללחו
,  )1-6) , מנוחה של יום אחד (1-5מנוחה כפולה (

  . )1-7ללא יום מנוחה (

ראשי -רה הפוכהיחב  07
  ציונלי)פ(או ומשני

  : כדי לכווןלמעלה או למטה  ץיש ללחוץ על ח  0
(ראשי  פונקציית הבחירה ההפוכהלכבות את -0

  .ומשני)

  להפעיל את הבחירה המשנית ההפוכה.-02

 עיכוב יציאתזמן   08
החיבור הפסיבי  

  (אופציונלי)

חץ למעלה או למטה כדי לכוון את  ש ללחוץ על י  0
  דקות.  0-5הטווח בין 



 
 

 

גבול  -פרטורהכיוון טמ   09
  עליון 

°C60    לחץ על חץ למעלה או למטה כדי לכוון את הטווח
  . C95°-ל C35°בין 

מסך. ואז " על ה ---ץ על חץ למעלה עד שיוצג " לח  "-"   ן הגדרות יצראתחול   10
  כדי לאתחל הגדרות יצרן.  enterלחצו על 

  

  

  המלצה למיקום ההתקנה: 

  יש להתקין את הבקר על הקיר במקום בן אוויר זורם בחופשיות.  

אזהרה: מיקום ההתקנה לא יכול להיות מושפע ממקור חום אחר (לדוגמא: מקום עם שמש), 
  מזרימת אוויר דרך הדלתות או חלונות או טמפרטורה של קיר חיצוני. 

  

  

  

  


