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  .יש לקרוא את המדריך בעיון לפני שימוש במוצר 
  .יש לשמור את המדריך לשימוש עתידי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

No. BST 05-06 EVI-A 
החברה שומרת לה את הזכויות לפרשנות סופית של המדריך. בשל חדשנות טכנולוגיות שממשיכה כל הזמן, 

 החברה שומרת את הזכות לשינויים במדריך ללא הודעה מראש. 



 

 

 מקור אוויר  –משאבת חום 
  מדריך התקנה 

  

 
 משתמש יקר, 

 
 תודה על שימוש במוצר שלנו. 

  
אתה משתמש במשאבת חום על בסיס מקור אוויר. ישנן דרישות מסוימות בהתקנה,  

  בשימוש ובתחזוקה של המשאבה. 
 התקנה, שימוש ותחזוקה נכונים יאפשרו פחות תקלות ויאריכו את חיי המוצר. 

את המים במערכת על  אם המשאבה אינה בשימוש לזמן רב בתקופת החורף, יש לרוקן  
 מנת למנוע סדקים כתוצאה מקיפאון. 

אנו מחויבים תמיד לשיפור טכני.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המדריך     
 הטכני ללא התראה מראש. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

  

  

  

  

 

 יש לשמור לשימוש עתידי.
  אם מצאתם טעות במדריך, אנא יידעו אותנו. 
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  הכרת המשאבה  - 1חלק 

  סוג ודגם  1.1

 משאבות לחימום ומשאבות לחימום ולקירור.  – לסדרת משאבות החום יש שני סוגים   

  רכיבים  1.2

המשאבות כוללות מדחס, מחליפי חום צינורי, מאווררים, בקרים, שסתומי התפשטות, מחליפי חום   

  מפלטות וכו'.

  מדחס  1.2.1

  .שימוש במדחס גלילה בעלי יעילות גבוהה, עם רמת רעד נמוכה ורמת רעש נמוכה ואמינות גבוהה   

  צינור  -מחליף חום    – 1.2.2

  שימוש במחליף חום צינורי עם יעילות פיזור גבוהה.   

  לוחות  –מחליף חום   – 1.2.3

  שימוש במחליף חום לוחות, קומפקטי ובעל יעילות חימום גבוהה.  

  ק זרימת מים מפס  – 1.2.4

  שימוש במותגים, בעלי אמינות גבוהה שמגנים על המשאבה.   

  
  

  



 

 

  

 שרטוט של המערכת –  1.3

 

1 -Figure 1    שרטוט המערכת 

 

  פעולת הקירור  1.4

. לאחר שהם נדחסים על ידי המדחס, גזי הקירור בטמפרטורה ולחץ נמוכים, הופכים לגזים בטמפרטורה ולחץ גבוהים. לאחר שהם 1
משתחררים מצינור הפליטה של המדחס, הגזים נכנסים למעבה דרך שסתום היפוך ארבע כיווני. כשהמאוורר פועל, החום עובר כך  

  רור.  שגזי הקירור מתעבים והופכים לנוזל קי
. נוזל הקירור בלחץ גבוה שהתעבה על ידי המעבה, נכנס לשסתום ההתפשטות. נפח נוזל הקירור גדל לאחר המצערת, והופך לנוזל  2

 קירור בעל טמפרטורה ולחץ נמוכים ולחלק מגזי הקירור. 

מחליף החום, סופגת חום  . התערובת של גז ונוזל הקירור זורמת לתוך המאייד דרך צינור, והתערובת מתפשטת ומתאדה לתוך  3

למים, מתאדה וסופגת חום כדי להיהפך לגז. אז הטמפרטורה של התמלחת יורדת. המשאבה ממשיכה לפעול  ויכולת הקירור ממשיכה  

 להישאב לתוך קצה הציוד. אז יכולת הקירור יורדת. 

קו השאיבה של המדחס, ואז נדחסים שוב   . לבסוף, גזי הקירור שהתפשטו והתאדו עוברים דרך שסתום ההיפוך הארבע כיווני ודרך 4

 והתהליך חוזר על עצמו. 

 

  פעולת החימום 1.5

. נוזל העבודה, במצב הגזי שלו, נדחס ומסתחרר דרך המערכת על יד המדחס, ואז עובר למחליף החום דרך שסתום ההיפוך הארבע 1

  בלחץ גבוה. כיווני. כדי לשחרר חום, המשאבה דוחסת מים ונוזל הקירור לתוך נוזל 

. נוזל הקירור בלחץ גבוה שנדחס, נכנס לשסתום ההתפשטות. הנוזל מתפשט, משנה את מצבו לאחר המצערת, והופך לנוזל קירור  2

  בלחץ וטמפרטורה נמוכים ובחלקו הופך לגז קירור. 

  . לאחר שהנוזל עובר בצנרת, נוזל הקירור מתאדה וסופג את חום האוויר של מחליף החום והופך לגז. 3

  . לבסוף, הגז נכנס למדחס דרך שסתום ההיפוך הארבע כיווני וקו שאיבת המדחס דוחס אותו שוב והתהליך חוזר על עצמו. 4

 

  



 

 

  

  פעולת ההפשרה  1.6

. כשהמערכת פועלת במצב חימום בטמפרטורת חוץ נמוכה, מחליף החום עלול לקפוא. דבר שישפיע על פעולת החימום. לכן צריך  1

  הפשרה. 

  רה מבצע ניטור ארוך טווח על ידי שילוב טמפרטורת סליל של אוויר הצד ושל הטיימר כדי להחליט האם נדרשת הפשרה. . בקר ההפש2

ולחץ  3 זה, הגזים בטמפרטורה  ברגע  כיווני.  ידי שסתום ההיפוך הארבע  על  קירור  החימום לפעולת  . המשאבה משנה את פעולת 

  . המאוורר אינו פועל בזמן ההפשרה של המדחס. גבוהים מופשרים על ידי אוויר הצד של מחליף החום

. אחרי שפעולת ההפשרה הושלמה, פעולת הקירור חוזרת למצב הרגיל. מצב החימום חוזר על ידי הפעלת שסתום מיתוג ארבע  4

 כיווני.  

 

  דרישות סביבתיות  1.7

 סביבת הפעלה  1.7.1

  דרישות סביבתיות להפעלת המשאבה  1-1טבלה 

 
 דרישות  פריט 

 התקנה אופקית  מיקום התקנה 

 ° C ~ +43° 25-טמפרטורת סביבה:   טמפרטורת הסביבה 

 5％RH～95％RHלחות סביבה:  לחות הסביבה 

 ；220V±10%/1N～/50Hz；380V±10%/3N～/50Hz אספקת חשמל 

 גובה 
 מטר יש להפחית את החשמל המדורג.  1000-מטר. כשהגובה יותר מ 1000-לא יותר מ

  

 IPX4 למים דירוג עמידות 

 

 סביבת אחסון  1.7.2

 דרישות סביבת האחסון של המשאבה  1-2טבלה 

 
 דרישות  פריט 

 בפנים, במקום נקי ללא אבק ולכלוך  סביבת אחסון 

 ( ללא עיבוי)  85％～5％  לחות הסביבה 

 C～+54 °C° 30- טמפרטורת הסביבה 

 

 אזהרת אנטי פריז   1.7.3

יש לוודא שיש אספקת חשמל ליחידה, אם האנטי פריז אינו בשימוש בקירור או  ,   C° 0-כשטמפרטורת הסביבה היא נמוכה מ
  בחימום. 

אם אין דרך לוודא זאת, יש לנקז את המים מהמשאבה, אחרת יש סכנה שהיא תיסדק. לכל יחידה יש שסתומי ניקוז בחלקה  
  התחתון. 

                                              



 

 

 ום התקנת משאבת הח – 2חלק 

 חלק זה מתאר את ההתקנה המכנית של המשאבה, כולל הובלה, הוצאה מהאריזה, תהליך ההתקנה ועוד. 

  

  טיפול בציוד, הוצאה מאריזה ובדיקה 

 הובלה וטיפול  2.1

  בזמן ההובלה   ° 105 ~ ° 75יש להוביל את המשאבה בדרכים ישרות למנוע טלטול המשאבה. זווית ההטיה צריכה להיות בין  

  ).2-1(שרטוט 

  

 זווית ההטיה של המשאבה בהובלה  2-1שרטוט  

 

המשאבה. הגלילים צריכים גלילים בבסיס  6יש להשתמש במלגזה לשאת את המשאבה. הובלה בעזרת גלגול יש לעשות בעזרת  
 ). 2-2להיות מעט רחבים יותר מבסיס המשאבה (שרטוט 

  

  

 הובלת היחידה  2-2שרטוט  

  

105 75



 

 

  
  
  

ממשקל המשאבה. יש לבדוק ולוודא שוו ההרמה מהודקים  3כבלי ההרמה צריכים להיות גדולים פי    – 2-3הרמה והתקנה: שרטוט  
 מעלת. יש להשתמש בבד או נייר קשיח למנוע נזק למשאבה בזמן ההרמה.  60-ושזווית ההרמה גדולה מלמשאבה  

  

Cloth or hard paper
should be added here to
prevent unit damage.

  
 הרמת המשאבה   2-3שרטוט  

  

  

 הערה: 

 אין לעמוד מתחת למשאבה בזמן הרמתה.
 יש לשים בד בין כבלי ההרמה למשאבה למניעת נזק. 

 הוצאה מהאריזה  2.2

 להביא את האריזה של המשאבה למקום הקרוב ביותר שאפשר למקום ההתקנה, ואז להסיר את האריזה. יש 

  שלבי פריקה מהאריזה: 

 יש להסיר את הצד ואת החלק העליון של הקרטון.  .1

 הסר את האריזה.  .2

 הסר את פלטת העץ.  .3

  בדיקה  2.3

האביזרים מתאימה ושהאביזרים אינם פגומים.אם יש    עם קבלת הסחורה, יש לבדוק שהמשלוח הגיע במלואו ואינו פגום, והאם כמות

  חלקים חסרים או פגומים יש לדווח למשלח מידית. אם מוצאים פגם מסתר, יש לדווח לספק וגם למשלח. 

  כללי בטיחות 2.4

תכנית    על מנת להשיג  ביצועים טובים ולהאריך את חיי המשאבה, יש להקפיד על הוראות ההתקנה. יש להתקין את המשאבה יחד עם

הבניין. גג  על  או  בחוץ  להתקינה  יש    הבניה. 

), ולוודא התאמה לצנרת הבנויה של  2.8.1לפני התקנת הציוד, יש לוודא שסביבת ההתקנה עומדת בדרישות (כפי שרואים בסעיף  

ו מידות בשרטוטי  המבנה, לחיווט ולתעלות האוורור. ההתקנה חייבת להיות בדיוק לפי השרטוטים ויש לשמור על מרווח לתחזוקה. רא

  המהנדס המסופקים על ידי היצרן. 



 

 

  

  

  כללי בטיחות 2.5

  התקנה תתבצע רק על ידי בעלי מקצוע. התקנה לא נכונה עלולה לגרום לשריפה, התחשמלות, פציעה, דליפת מים וכו'.  ●

  על פי חוק, חובה לבצע הארקה למשאבה. הארקה לא נכונה עלולה לגרום להתחשמלות.  ●

  אצבעות, מקלות וכו' למאוורר. מהירות פעולה גבוהה של המאוורר הפנימי עלולה לגרום לנזק למשאבה או נזק פיזי. אין להכניס  ●

אם נתקלים במצב לא נורמלי, כגון ריח שרוף, יש לכבות את המפסק הידני של המשאבה, להפסיק את פעולתה וליצור קשר עם    ●

  הספק. יש סכנה להתחשמלות או שריפה. 

במידה ויש צורך להזיז או להתקין מחדש את המשאבה, יש ליצור קשר עם איש מקצוע לביצוע. אם ההתקנה אינה נכונה עלול    ●

  להיגרם נזק: התחשמלות, שריפה, פציעה, דליפת מים ועוד. 

  לתקן או לשנות משאבת המים על ידי המשתמש. רק איש מקצוע. זה עלול לגרום התחשמלות או שריפה.  אין ●

  תיקון המשאבה ייעשה רק על ידי איש מקצוע. תיקון לא נכון עלול לגרום לשריפה, התחשמלות, פציעה, דליפת מים ועוד.  ●

  ש לוודא שמפסק הגנה מפני דליפה מותקן. אי התקנה של המפסק עלולה לגרום להתחשמלות. י ●

  יש לחבר את הכבל בצורה נכונה. התקנה לא נכונה של הכבל עלולה לגרום לפגיעה בחלקים החשמליים.  ●

משריפה או פיצוץ. במידה ומתחילה  אין להפעיל את המשאבה ליד חומרים דליקים (כמו צבע, דלק, חומרים כימיים ועוד) כדי להימנע    ●

  שריפה, יש לכבות מיד את המפסק הראשי ולכבות את האש עם מטף כיבוי. 

בדיקות תקופתיות יבטיחו פלטפורמה (בסיס) שלמה ומאובטחת. במידה והפלטפורמה אינה שלמה או מאובטחת, המשאבה עלולה    ●

  ליפול ולגרום לפציעות. 

  המפסק הראשי, אחרת יכול להיגרם נזק למשאבה או פציעות.   כשמנקים את המשאבה, יש לכבות את ●

  אין לגעת בחלקי פליטת נוזלי הקירור כדי להימנע מכוויות.  ●

  יש להשתמש בנתיך מתאים. אין להחליף אותו בחוט נחושת או חוט ברזל. אחרת המשאבה יכולה לגרום לנזק או לשריפה.  ●

  ה להיגרם שריפה. אין לרסס תרסיס דליק על המשאבה, אחרת עלול ●

  

  בחירת אתר התקנה   2.6

. המשאבה מתוכננת להתקנה בחוץ. המשאבה צריכה מקום פנוי לכניסת ויציאת אוויר. המיקום חייב לאפשר מקום גישה לשירות  1

  ותחזוקה. 

  משאבה. . אין להתקין את המשאבה ליד דוד חימום או בסביבה שעלולה לגרום לחלודה בסליל העיבוי או בחלקי המתכת של ה2

  . אין למקם את המשאבה במקום בו יש גישה לאנשים לא מורשים שעלולים לגרום נזק למשאבה. 3

. משטח הבסיס של המשאבה צריך להיות שטוח, מסוגל לשאת את משקל המשאבה, אפשר להתקין עליו את המשאבה אופקית  4

  וכזה שלא יגביר רעשים ורעידות. 

  צריכים להיות ברמה שלא תפריע לשכנים. . רעש הפעולה ופליטת האוויר  5

  . יש לוודא שאין דליפת גזים דליקים במקום בו מותקנת המשאבה.6

  . מקום בו קל להתקין צנרת. 7

  . במקרים בהם נדרשת התקנה מיוחדת, יש להתייעץ עם קבלן הבניה או עם האדריכל או איש מקצוע אחר. 8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

 :הערה  
  עלולה לגרום לחסור תקינות המשאבה (אם חובה להתקין במקום זה, יש להתייעץ עם הספק): התקנה במקומות הבאים 

  במקומות בהם יש שמן מינרלי, כמו שמן של מכונת חיתוך.  ●

  במקומות בהם יש הרבה מלח באוויר, כמו קרוב לחוף הים.  ●

  ת חמים. במקומות בהם יש גזים הגורמים לקורוזיה כמו גז סולפור, באזורים של מעיינו ●

  במקומות בהם אספקת מתח החשמל משתנה לעיתים קרובות. ●

  מחוץ לרכב או לתא נוסעים.  ●

  במקומות בהם יש הרבה שמן, כמו מטבח.  ●

  במקומות בהם יש גלים אלקטרומגנטיים חזקים.  ●

  במקומות בהם יש גזים או חומרים מתלקחים.  ●

  . במקומות בהם יש גז חומצי נדיף או גז אלקליין נדיף ●

  במקומות אחרים שיש בהם תנאים מיוחדים.   ●
 

 פרמטרים 2.7

MODEL XD-BKH03C XD-BKH04C XD-BKH06C XD-BKH06CV XD-BKH08C 

 9KW  13KW 18KW 18KW 24 מאורר עליוןKW  

 V - 50 Hz 380~415 V - 50 Hz 380~415 V - 50 Hz 380~415 V - 50 Hz 380~415 V - 50 Hz 415~380 אספקת חשמל 

 ℃ 43 ~ 7 - ℃ 43 ~ 7 - ℃ 43 ~ 7 - ℃ 43 ~ 7 - ℃ 43 ~ 7 - טווח טמפרטורת סביבה 

 kW 13 kW 18.2 kW 18.2 kW 24.4 kW 9 תפוקת חימום

 kW 3.0 kW 4.5 kW 4.50 kW 5.9 kW 2.2 צריכת חשמל בזמן עבודת מדחס 

 A 4.5 A 6.8 A 6.8 A 9 A 3.8 זרם מדורג 

COP  חימום (A7W35) 4.10 W/W 4.30 W/W 4.13 W/W 4.13 W/W 4.13 W/W 

 kW 6.5 kW 8.5 kW 8.5 kW 15 kW 5.8 צריכת חשמל מקסימלית

 A 10 A 14 A 14 A 22 A 8.5 זרם מקסימלי

 ℃ 60~25 ℃ 60~25 ℃ 60~25 ℃ 60~25 ℃ 60~25 טמפרטורת מים חמים
 תפוקת משאבת סחרור

  1.5 m³/h 2.0 m³/h 2.5 m³/h 2.5 m³/h 3 m³/h 

 R410a/ 1.8 Kg R410a/ 2.7 Kg R410a/ 3.4 Kg R410a/ 3.0 Kg R410a/ 3.8 Kg סוג גז קירור/משקל 

 I I I I I הגנה מפני התחשמלות

 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 הגנה בפני מים 

 DN25 DN 25 DN 25 DN 25 DN 32 כניסה  -קוטר חיבור צנרת מים 

 DN25 DN 25 DN 25 DN 25 DN 32 יציאה  -קוטר חיבור צנרת מים 

 Mpa 2.2 Mpa 2.2 Mpa 2.2 Mpa 2.2 Mpa 2.2 לחץ יניקה 

 Mpa 4.4 Mpa 4.4 Mpa 4.4 Mpa 4.4 Mpa 4.4 לחץ יציאה 

 kPa 45 kPa 45 kPa 45 kPa 45 kPa 45 עומד מים 

 dB(A) ≤55 dB(A) ≤55 dB(A) ≤55 dB(A) ≤55 dB(A) 55≥ דציבלים 

 Kg 115 Kg 130 Kg 125 Kg 195 Kg 78 משקל

 880*360*800mm 930*390*1270mm 1020*370*1370mm 706*706*1045mm 1350*454*1410mm (L*W*H)מידות 



 

 

 

 

  מרחב ההתקנה של המשאבה  2.8

  דיאגרמת מרחב הסידור המומלץ של המשאבה למשאבת חוץ (ביח' של מ"מ) 
  

 

¡ Ý0.6M ¡ Ý0.6M

¡Ý0
.6

M

No obstruction within 3 meters

¡
Ý0.

6M

¡ Ý0.6M¡ Ý0.6M

¡Ý0
.6

M

 
 התקנה מומלץמרחב  2-4שרטוט  

   :הערה  

  נדרשים מקום לחיבורי שירות וצנרת המים בזמנן ההתקנה.  ●

  מטרים מפתח יציאת האוויר.  2אם יש מכשולים לפני יציאת האוויר של המשאבה, יש להרחיק אותם לפחות למרחק של  ●

  ס"מ מפתח יציאת האוויר של המשאבה. 40אם יש חפתים שונים מסביב למשאבה, יש להזיז אותם לפחות למרחק של  ●

ם אחרים. אם ההתקנה דורשת התקנה במקומות מסוג זה, יש להתייעץ  אין להתקין את המשאבה במרתף, בתוך הבית או במקומות סגורי ●

 עם הספק.

 



 

 

 

   מידות המבנה החיצוני של המשאבה 2.9
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  פריסת התקנת המערכת   2.10

  פריסה כללית של המערכת ההידראולית  2.10.1
  

  דיאגרמה של המערכת ההידראולית של יישום יחידות ביתיות : 
 

Radiator floor heating

Main Heat pump

Power supply box

Tap-water
Water supply valve

Cooling fan coil

Ball valve

pressure
gage

Filter

 Exhaust valve

Water outlet
valve

3 (L.N.PE)

Operating plate

Water tank

9

EH

Household
connection

7

XT2 CO

8

PM

N

N

SA

SA

C

C

3WV

10

PC

N

N

PC

PC

Returnwater
temperature
sensor

3-way valve

Returnwater temperature sensor
mounted on backwater pipe

 

  פריסה כללית של מערכת מים בעלת משאבת מים אחת למשאבות ביתיות 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

Main Heat pump

Filter

Outlet water valve

3 (L.N.PE)

buffer tank

PC End water pump
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water pump Return water

Temp sensor

9

EH

7

XT2 CO

8
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N

N

SA

SA

C

C

3WV

10

PC

N

N

PC

The return water temperature sensor
is arranged in the buffer water tank

PM

Power supply box
Power supply box

Operating plate

Ball valve

pressure
gage

 Exhaust valve

Tap-water
Water supply valve

 Exhaust valve

Cooling fan coil

Radiator floor heating

Household
connection

 

  משאבות סחרור למשאבות ביתיות  2פריסה כללית של מערכת מים בעלת  

 

  

 .אחרי שהנחת הצנרת של מערכת סחרור המים הושלמה, יש להוציא ממערכת המים את האוויר לפני הפעלת המשאבה 

  השולי מחוץ למשאבה, יש להניח את הצינורות של מערכת כדי לוודא שאובדן התנגדות צנרת המים אינה גדולה יותר מהלחץ

 המים על ידי שימוש בצינורות הגדולים יותר מגודל פתח כניסת ויציאת המים של המשאבה.

    כדי למנוע מהמשאבה להתחיל לפעול לעיתים קרובות כיוון שהעומס נעשה קטן מדי בזמן הפעולה, מומלץ שהמשתמש יתקין

 לדרישת נפח המינימום של מערכת המים. 2-1המערכת יהיה כמינימום הנדרש למערכת. ראו טבלה  מיכל מים שידאג לכך שנפח

 .כדי לשפר את השפעת החימום והקירור ועל מנת לחסוך באנרגיה, הצינורות צריכים להיות מבודדים בחוזקה  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 מסחרית/תעשייתית תרשים מערכת הידראולית של משאבה  2.10.2

 

  
 .יש להתקינו בחלק הגבוה ביותר של מערכת הצינורות כדי   החומר ממנו עשוי מיכל ההתפשטות צריך להיות נגד חלודה וקורוזיה

 לספק יציאה אוטומטית ופונקציית שינוי של קיבולת המים. 

  ממערכת המים לפני הפעלת המשאבה.לאחר סיום התקנת הצינורות של מערכת סחרור המים, יש להוציא את האוויר 

  .יש להתקין שסתום פליטה אוטומטי בנקודה הגבוהה ביותר של מערכת סחרור המים 

  מקוטר הצינור של חלקי ההתנגדות המקומית, כמו  5מפסק זרימת המים מותקן בקטע צינור ישר ואופקי, שאורכו יותר מפי

 זוויות ושסתומים.

  לעיתים קרובות בגלל שהעומס נמוך מדי בזמן הפעולה, מומלץ להתקין מיכל לאגירת כדי למנוע מהמשאבה להתחיל לפעול

 . 2.6.3מים. לחישוב נפח המינימום של מערכת המים יש לפנות לסעיף 

  אנרגיה, הצינורות צריכים להיות מבודדים בחוזקה.  ךכדי לשפר את השפעת החימום והקירור וכדי לחסו 
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  מינימלית של מערכת המים יכולת  2.11

 

עבור מערכת המים של מיזוג האוויר הביתי, על מנת להשיג יציבות תרמית טובה, יש לקבוע תחילה את עומס המזגנים, ולבחור את אחסון  עם 

    ;קיבולת תואמת

  תרמית של המערכת טובה יותר. ככל שקיבולת המים של המערכת גדולה יותר, קיבולת הקירור של המערכת גדולה יותר, וכך היציבות השנית, 

  לעומת זאת, היציבות התרמית של המערכת גרועה יותר ככל שקיבולת המים של המערכת קטנה יותר. 

  לכן, בעת תכנון מערכת המים, יש לבדוק האם קיבולת המים של המערכת עומדת בדרישות היציבות התרמית של המערכת. 

דרישות, הקוטר של הצנרת המרכזית או של מיכל אגירת המים צריך לגדול. קיבולת המינימום כשקיבולת המים בפועל של המערכת אינה עומדת ב

 של המים במערכת יכולה להתייחס לערכים המומלצים המופיעים מטה. 

  
 ערכי נפח מינימליים המומלצים למערכת המים:  

 
MODEL  (ליטר) נפח מינימלי מומלץ 

XD-BKH03C 60-100 

XD-BKH04C 60-100 

XD-BKH06C 60-100 

XD-BKH08C 80-120 

 

 מכיוון שיכולת חימום הרצפה של מערכת חימום הרצפה היא גדולה, יציבות טמפרטורת המערכת מובטחת מאוד וניתן להתעלם מנקודה זו. 

למערכת מים מסחרית/תעשייתית, יש לבדוק האם קיבולת המים של מערכת החישוב מגיעה לדרישות היציבות הטרמלית של המערכת.  

הקוטר של הצנרת המרכזית או של מיכל אגירת המים צריך לגדול או שיש כשקיבולת המים בפועל של המערכת אינם מגיעים לדרישות,  

מר שככל שקיבולת המים של המערכת גדולה יותר, כך קיבולת המים טובה יותר. קיבולת המים גדולה מדי, להוסיף מיכל לאגירת מים. זה לא או

והיציבות הטרמלית טובה ללא ספק. אבל, לאחר שהמשאבה אינה פועלת זמן רב, נדרש זמן רב יותר להפעלת החימום או הקירור לאחר הפעת 

 המערכת. 

 באופן הבא: חישוב קיבולת המים של המערכת מחושבת 

V=P×T/（C×Δt） 

V –  .ליטר.   1ק"ג=  1קיבולת מינימלית של מים במערכת, ביח' של קילוגרם  

P –  כוח פיזור החום של מסוף היחידה. אפשר לחשב אותו לפי יכולת הקירור המדורגת של מקום האחסון. ביח' שלW .  

T  –    'ביח ליציבות,  מינימום    . Sדרישות 

C –  .4200חימום מים מוגדרJ/kg·°C  

Δt –  5תנודת דרישות טמפרטורת המים. אפשר להתייחס לנתון זה כאלK.  

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

  

 קנה חשמלית הת – 3חלק 

 אספקת מתח החשמל 3.1

. כאשר הוולטז' גבוה מדי או נמוך מדי, יש השפעה לא טובה על המשאבה. כשהוולטז' אינו יציב, הזרם שיינתן כדי להפעיל את  1

תכבה,  , המשאבה  418V- או גבוה מ  342V-המשאבה יהיה גבוה מדי. יש לבדוק את הוולטז' בכל עת. אם הוולטז' של ההפעלה נמוך מ

  או שיש לכבות את המשאבה מידית כדי לשמור על בטיחות המשאבה.

מהוולטז' המדורג בזמן פעולה המשאבה.   ±10%מהוולטז' המדורג.    85%. וולטז' ההפעלה המינימלי של המשאבה צריך להיות מעל  2

  .±2%-הפרש הוולטז' צריך להיות בתחום ה

וק את אם רצף הפאזות של אספקת החשמל מתאימה לזה של המשאבה. . לאחר שקו החשמל הראשי מחובר למשאבה, יש לבד3

מצוידת במגן פאזה הפוך. רצף פאזי נכון חייב להיבדק לפני הפעלת המשאבה. אם בתצוגה רואים פאזה הפוכה או    380Vמשאבת  

  תקלה פאזית, יש לבדוק תקלה בחשמל. משאבות עם היפוף פאזי או ללא פאזה ימנעו פעולה של המשאבה. 

  הספק כבלי החשמל  3.2

ואז  ומקום אספקת החשמל והזרם,  בין מיקום ההתקנה של המשאבה  קוטר קו אספקת החשמל צריך להיות מחושב לפי המרחק 

להחליט מה יהיה הנתיב של קו החשמל ואת קיבולת המספק החשמלי לפי הקוד החשמלי, כדי לוודא פעולה תקינה של המשאבה. קו  

RV   אוBE   .את מפרט החיווט החשמלי ראו למטהמומלץ : 

  

Model  
XD-

BKH03C 
XD-

BKH04C 
XD-

BKH06C 
XD-

BKH08C 

 9KW 13KW 18KW 24KW 

Power supply 380V-415V, 50Hz 

Power 
Wire 

L line 
SECTION POWER 

WIRE （mm²） 
4 6 6 6 

PCs 1 1 1 1 

N line 
SECTION POWER 

WIRE (mm2) 
2.5 2.5 2.5 2.5 

PCs 1 1 1 1 

Green 
Wire 

SECTION POWER 
WIRE (mm2) 

4 6 6 6 

PCs 1 1 1 1 
 

 יש לשים לב בזמן חיווט המשאבה:

החשמל.1 בקופסת  הראשי  החשמל  למסוף  מחובר  החשמלי  שכבל   .  

הראשי.2 הבקרה  מודול  של  הבקרה  לוח  שעל  לשקע  מחובר  הבקרה  לוח  על  שהמחבר   .  

הארקה.3 יש  שלמשאבה   .  

  פונקציית חימום חשמלי מופעלת, יש לחבר אספקת החשמל ואת מסופי אותות הפלט של החימום החשמלי. . אם 4

החיבורים. 5 של  הבקרה  ולחוברת  החשמלי  המעגל  לשרטוט  לפנות  יש  המאוורר,  בסליל  משולבת  הראשית  המשאבה  אם   .  

הזרימה. 6 פלט  למסוף  הזרימה  מספק  את  חבר   .  

השלמת החיווט החשמלי, כדי להימנע מקורוזיה או חימום יתר או פגיעות גופניות. השתמש   אזהרה: אין להפעיל את החשמל ללא

  כדי למנוע קורוזיה או התחממות יתר. בחוטי נחושת לחיבור מסוף

 

  

  



 

 

  
  
  

 שרטוט של החיבורים החשמליים  3.3

בקרים וכבל בקר. כל החלקים מחוברים  1-16מערכת בקר מיזוג האוויר המרכזי של המשאבה הביתית או התעשייתית מכילה בין  
 דרך ממשק תקשורת. ראו למטה את מבנה המערכת. 

. 

  שרטוט חיבורי החשמל  3-1
 

 
 

 
 

Water pump inside 
Water pump outside 
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  הסמכת והפעלת המשאבה – 4חלק 

  עבודת הכנה 4.1

  . טווח וולטז': 1
  

  
  

אספקת החשמל למשאבה צריכה להתאים למתח החשמל שמופיע על לוחית הזיהוי של המשאבה. ההבדל בין המתח  
הנומינלי יכול להיות בטווח טעות. המתח של כל פאזה חייב להיות בטווח המותר של המתח המצויין  בפועל למתח  

  . (±10%)בלוחית הזיהוי 
  

  ולקיצור של חיי רכיבים חשמליים שונים ושל חיי מנועי המדחס. מתח לא נכון עלול לגרום לתפקוד לא תקין 
  

פאזית, והוא גדול מדי, זה עלול לגרום לחימום יתר של המנוע  - כאשר ישנו חוסר איזון במתח במערכת החשמל התלת
  . 2%ויגרום לתקלת המשאבה. חוסר האיזון במתח של כל פאזה יכול להיות עד  

  
  
  . זרימת מים: 2
  

אבה צריכה להיות בטווח הנדרש. זרימת מים נמוכה מדי לעצירת הזרימה, להעברת חום נמוכה,  זרימת המים במש
לקפיצת לחץ לא תיקנה. כמו כן, זה עלול לגרום לטמפרטורת מאייד הצד נמוכה מדי או לקיפאון מחליף החום ולגרום  

  לנזק גדול למערכת. 
  

  המים בשל לחץ גבוה.   זרימת מים גבוהה מדי עלולה לגרום לנזק למשאבות ולמערכות
  
  
  . יש לבדוק את הפריטים הבאים לפני התחלה: 3
  
  

 .יש לבדוק את כל חיבורי החשמל ולוודא שהחיבורים נקיים וסגורים  

 .יש לבדוק שהוולטז' בטווח הנורמה 

   יש לוודא שמערכת הזרקת המים פתוחה וששסתום האוויר פתוח כדי למערכת המים של המשאבה תתמלא
 מים. 

 זרם חשמל כדי לבדוק אם מפסק הזרימה סגור. הפעל את המשאבה ותן למסחרר המים לבדוק   יש לשלוח
האם יש דליפה במערכת המים. יש לבדוק אם זרימת המים היא בטווח המוגדר ושלחץ המים החיצוני הוא  

 כמו המוגדר בלוחית הזיהוי של המשאבה. 

  לחצי מהמקסימום, הגדר את מפסק הגדרות מפסק הזרימה: הפעל את המשאבה, התאם את זרם המים
 הרזימה שיהיה מעט פתוח. 

  

 הפעלת המשאבה 4.2

  : תהליך ההפעלה. 1
  

בלוח הבקרה כדי לבחור בקירור ובחימום. אז לחץ על   mode* הפעל את זרם החשמל למשאבה. לחף על כפתור 
 המפסק להפעלת המשאבה. 

  דקות, והמערכת יציבה, יש לבדוק שהפרמטרים הבאים נמצאים בטווח הנורמה:   30* לאחר שהמשאבה פועלת למשך  

  זרימת המים ולחץ המים יציבים ובטווח הנורמה.  -

וטווח   0.6mpa ~0.3רגילה, טווח הלחץ הנמוך אמור להיות בין מדוד את הלחץ הגבוה והנמוך של המשאבה. בפעולה    -

  . 2.1mpa ~1.35הלחץ הגבוה אמור להיות בין 

  יש לבדוק שהזרם של המדחס עקבי בטווח הנורמה.  -
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(החבילה הנימית?) packet capillary -יש לוודא שכל חיישני הטמפרטורה מותקנים במיקומם הנכון ושטמפרטורת ה  -

  די להימנע מרעידות והתיישנות. יהיה קבוע כ

ארוך .  2 השבתה    :זמן 

  * אם אין שימוש במשאבה לזמן ארוך, יש לשים לב לבעיות הבאות: 

  האם יש דליפה מהמשאבה. לוודא שיש חומר קירור במשאבה.  -

ד  יש לנקז את כל המים מהמערכת כדי למנוע קיפאון במערכת. אם אי אפשר לנקז את כל המים, יש לשים חומר נג   -

  קיפאון מתאים במערכת. 

 כבה את המשאבה ואת משאבת הסחרור.  -

  

  : למה צריך לשים לב  –כיבוי למשך זמן ארוך והפעלה מחדש . 3

  * יש למלא מחדש את המערכת במים, לפתוח את שסתום פליטת האוויר ולסגור אותו לאחר מילוי המים. 

  24דליפה של מים מהמערכת. המערכת צריכה לפעול למשך * יש לחבר את החשמל ולבדוק את כמות המים והאם יש 

  שעות כדי לחמם מחדש את המדחס לפני הפעלת המשאבה. 

 

  הגנת המערכת  4.3

אנטי.  1 בחורף-פונקציית    : פריז 

יותר מטמפרטורת האנטי נמוכה  בחורף, כאשר טמפרטורת המים  ביי  פריז המוגדרת,  -כאשר המשאבה במצב סטנד 

פריז כדי למנוע קיפאון ונזק למערכת של המשאבה. לכן, באזורים שמועדים  -פעולת אנטי  המשאבה תתחיל אוטומטית

 ביי, יש להפעיל את המשאבה כרגיל. -לקיפאון בחורף, כאשר לא משתמשים במשאבה או כאשר המשאבה במצב סטנד

האנטי.  2 ה-פונקציית  של  החום  מחליף  של    (???)   Water side- פריז 

מעלות, המדחס ייסגר כדי להגן על מחליף מקיפאון, ומשאבת    3-המים היוצאים נמוכה מ  * בזמן קירור, כשטמפרטורת

 הסחרור תמשיך לפעול.  

  * הגנה מפני עומס יתר של המנוע.

  * הגנה מפני עומס יתר וחימום יתר של המדחס. 

  * הגנה מפני חימום יתר ועומס יתר של מנוע המשאבה. 

  מאוורר. * הגנה מפני חימום ועומס יתר של מנוע ה

טמפרטורה .  3 בדיקות    : הגנת 

  כשחיישן הטמפרטורה אינו פועל המערכת מתריאה ועוצרת. 

  הגנת עיכוב בהפעלת המדחס:. 4

  דקות אחרי ההפעלה.  3דקות אחר הפעלת המערכת, ויתחיל ויפסיק לפעול אוטומטית לפחות    2המדחס יתחיל לפעול  

זרימה.  5   : הגנת 

כדי לוודא  כדי למנוע נזק למערכת המים   בגלל זרם מים נמוך, מותקן מפסק מים בצינור יציאת המים של המשאבה 

מ פחות  היא  המים  כשזרימת  מים.  זרימת  מידית.   50%-שתהיה  לפעול  להפסיק  אמור  המדחס  הרצוי,    מהזרם 

לחץ.  6   : הגנת 

חץ הנמוך יעצור את  בר), מגן הל  0.05mpa  )0.5  -למשאבה יש מגן לחץ גבוה ונמוך. כשלחץ המערכת במשאבה נמוך מ

בר) והפעולה תתחיל שוב אוטומטית. כשלחץ המערכת במשאבה    0.15mpa  )1.5פעולת המערכת. והלחץ יחזור להיות  

בר, מגן הלחץ הגבוה יפסיק את פעולת המערכת, והמשאבה תתחיל לעבוד שוב בלחץ של    mpa  )2.8  0.28-גבוה מ

0.22  mpa_ .2.2  (בר  

  

 אלה פרמטרים רגילים לקירור וחימום, מלבד אתחול והפשרה.  

מעלות. אם נדרש חומר    16-אזהרה: המשאבה הסטנדרטית אינה יכולה להתקרר כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה מ

  קירור מקפיא יש ליצור קשר עם הספק/הסוכן המקומי.. 
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  הוראות הפעלת הבקר  – 5חלק 

  מסך תצוגת הבקר 5.1

  וגה מסך התצ  5.1.1

כפתורי מגע ונורית חיווי. למען ההסבר, בתמונה למטה כל אורות התצוגה דולקים. זה  5לבקר יש 
 לא קורה במציאות:
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 מראה הבקר  5.1.2
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 שרטוט מידות ההתקנה  5.1.3

  מחוזקת על ידי ברגים. ההתקנה נוחה ואמינה. , 86הבקר מותקן על קופסה שמותקנת על הקיר, בגודל 
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  תרשים סכמטי של ממשק הבקר:◆
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  מדריך הפעלה  5.1.4

 . תצוגת הבקר 1
  
 

 
                           

 
 * כפתורי מגע: 

  המשאבה.גע עם האצבע כדי להדליק ולכבות את : On/Off כפתור 
 cooling → heatingבמצב סטנד ביי יש לגעת מספר פעמים בכפתור כדי להדליק את מצב ההפעלה: : Modeכפתור 

→ cooling  
  : במצב סטנד ביי, אפשר להכניס הגדרת פרמטרים של המערכת בעזרת האצבע. Settingכפתור 
הכפתורים האלה כדי להתאים ולשנות את  : בפרמטר ממשק פעולה, יש ללחוץ עם האצבע על שני ▼ ▲כפתורי  

  הפרמטרים. 
כדי להכניס את פעולת שאילתת הטמפרטורה. לאחר שנכנסת   [▼]שניות על הכפתור  5: לחץ והחזק Note 1כפתור 

כדי לבדוק מה הטמפרטורה בכל חיישן טמפרטורה    [▼]למצב השאילתה יש ללחוץ מספר פעמים על כפתור  
  במערכת. 

כדי להיכנס להיסטוריית תקלות של המשאבה. כדי להיכנס   [▲]שניות על הכפתור  5והחזק  : לחץ Note 2כפתור 
  כדי לעבור בין התקלות ברצף.   [▲]למצב שאילתה יש ללחוץ מספר פעמים על כפתור 

כדי לצאת מפעולת השאילתה ולחזור למסך שבו הייתם לפני   MODEלאחר סיום השאילתה יש ללחוץ על כפתור  
  השאילתה.  

  : דולק כאשר המשאבה פועלת וכבוי כאשר המשאבה כבויה. Indicatorתור כפ 
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  . פעולת ההדלקה 2

 
 

להיות לפי טמפרטורת הסביבה לפי הנתונים   modeכאשר מפעילים את הבקר, הוא באופן אוטומטי קובע באיזה 
 הבאים: 
  

Outdoor ambient temp  Mode 
≥25℃ Cooling 
＜25℃ Heating 

 
כדי שהבקר יבצע פעולת הדלקה. לאחר ההדלקה נוריות החיווי, המשאבה   ONN/OFFיש ללחוץ על כפתור   Offבמצב 

 והמדחס יידלקו.  
  לא ישתנה אלא אם המשתמש ישנה אותו.   mode-להידלק. ה modeהערה: המערכת מחליטה אוטומאית באיזה 
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  . פעולת הכיבוי 3
 

  . on/off-לכבות את המערכת יש ללחוץ על כפתור הכדי  
 

  
 

 לאחר הכיבוי, המחוונים על התצוגה יכבו (למשל: המדחס, משאבת הסחרור ועוד) וכך גם ההוראות הפועלות. 
דקות כדי להתחיל לפעול    3מיד, המדחס עדיין צריך  on/off-הערה: לאחר הכיבוי, גם לוחצים על כפתור ה

  דקות.  3מחדש. זה כדי להגן   על המשאבה. המדחס יתחיל לפעות מחדש לאחר 
  
  : Mode. בחירת 4

  מופיעים. זה לא קורה במציאות)  mode-(למען ההדגמה, בציור למטה כל סימוני ה
  
  

  מצב חימום 

 

Mode key 
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אוטומטית באיזה מצב להפעיל את המשאבה (חימום או קירור) לפי טמפרטורת הסביבה, אפשר  לאחר שהבקר קובע 
המערכת מקירור    mode. כל לחיצה על הכפתור תשנה את modeהרצוי על ידי נגיעה בכפתור   mode-לבחור את ה

 לחימום וההפך. 
  
  

 תצוגת מצב קירור               תצוגת מצב חימום             

 
 יש לבצע במצב סטנד ביי, על מנת להגן על המשאבה. mode-את שינוי ה       

  
  
 

 


