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  מבוא ללוח ההפעלה:  .1

  
  ממשק התצוגה   .1

 

 

 גוף חימום חשמלי 
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 פוªקציות הלחצªים  . 2

 

↓           ↓           ↓           ↓           ↓ 
 הפעלה  - +  M שעון

 

 "כיבוי /הפעלה"לחצן  2.1

כדי להפעיל ולכבות את   1ה  י לחץ על לחצן זה למשך שªי, במצב שחרור הªעילה ●

  . משאבת החום

 .  לחץ על לחצן זה כדי לחזור לממשק הראשי, במצבים אחרים ●

 .  שªיות כדי לשחרר את ªעילת הלחצªים 5במצב הªעילה לחץ על לחצן זה במשך   ●

 "M"לחצן  2.2

 . לחץ על לחצן זה כדי לבדוק את סטטוס הפעולה של הפרמטרים, הראשי  מסךב ●

 "-"-ו"+" לחצן  2.3

 פתח את הדף הקודם או הבא של הפרמטרים לצורך העלאת שאילתה ושיªוי הערך   ●

 ואף להגדירו    ,ªיתן להעלות שאילתה עבור כל פרמטר" M"בשילוב עם לחצן   ●

כדי להגדיר את טמפרטורת המים עבור    "-"-ו"+"לחץ על הלחצªים  , במצב הפעלה ●

 . מצב הפעולה הªוכחי

 "שעון"לחצן  2.4

 שªיות כדי להיכªס לממשק הגדרת השעון   10לחץ על לחצן זה במשך   ●

בשילוב  . הכיבוי של הטיימר/לחץ על לחצן זה כדי להיכªס להגדרת ההפעלה ●

 . כיבוי/ªיתן לכוון את הטיימר של משאבת החום למצב הפעלה  "-"-ו"+"הלחצªים  

 



 

 

  



 

 

 

  

 פעולות ªוספות  . 3

  השעון  כיוון ①

  ס לממשק   5במשך  " שעון"לחץ על הלחצן  , בממשק הראשיªיות כדי להיכªש

 . הגדרת השעון 

   לחץ על  . יהבהב" שעה"מיקום ה". שעון"בממשק השעון לחץ על הלחצן

 . לכוון את השעה  ידכ" -"או  "+" הלחצן  

  

 

 

 

  

   



 

 

 יהבהב " דקות"מיקום ה". שעון"לחץ על הלחצן  , תסיים לכוון את השעהשכ .

כשתסיים לכוון את  .  כדי לכוון את הדקות" -"או  "+" כעת לחצן על הלחצן  

ולחזור לממשק    ,כדי לאשר את הגדרת השעון" שעון"לחץ על הלחצן  , הדקות

 . הראשי

 יות 30אם לא מתבצעת כל פעולה במשך  , בממשק הגדרת השעוןªהמערכת  , ש

 .  ותחזור אוטומטית לממשק הראשי  ,תאשר את הגדרת השעון

 כדי לאשר את הגדרת  " כיבוי/הפעלה"לחץ על הלחצן  , בממשק הגדרת השעון

 .  ולחזור לממשק הראשי  ,השעון הªוכחית

 )כיבוי/טיימר הפעלה(הגדרה וביטול של הטיימר  ②

  ס להגדרת קבוצת הטיימר" שעון"לחץ על הלחצן  , בממשק הראשיªכדי להיכ  . 

לטיימר  . בין קבוצות הטיימרכדי לעבור  " -"או  "+" כעת לחץ על הלחצן  

 . קבוצות 3הכיבוי יש  /ההפעלה

   כדי  " שעון"לחץ על הלחצן  , מהבהב 1כאשר טיימר ההפעלה של קבוצה

מיקום  . 1של טיימר ההפעלה של קבוצה  " שעות "להיכªס לממשק הגדרת ה

" שעות"כדי לכוון את ה" -"או  "+" כעת לחץ על הלחצן  . מהבהב" שעות "ה

 . 1עבור טיימר ההפעלה של קבוצה  

 יהבהב " דקות"מיקום ה". שעון"לחץ על הלחצן  , כשתסיים לכוון את השעה .

עבור טיימר קבוצה  " דקות"כדי לכוון את ה" -"או  "+" כעת לחצן על הלחצן  

1 . 

  לחץ על  , 1עבור טיימר ההפעלה של קבוצה    "דקות"כשתסיים לכוון את ה

ובצע פעולות   1כדי להיכªס להגדרת טיימר הכיבוי של קבוצה  " שעון"הלחצן  

 . זהות לאלה שבוצעו עבור הגדרת טיימר ההפעלה

 לחץ על  , 1כיבוי של קבוצה  /כשתסיים לכוון את הדקות עבור טיימר ההפעלה

ולהיכªס להגדרת טיימר   1כדי לאשר את הגדרת קבוצה  " שעון"הלחצן  

עולות זהות לאלה שבוצעו עבור הגדרת  בצע פ. 2הכיבוי עבור קבוצה  /ההפעלה



 

 

 .  1קבוצה  

 יות 30אם לא מבוצעת כל פעולה בתוך  , בממשק הטיימרªיש לאשר את  , ש

הגדרה זו ªשארת בזיכרון  (ולחזור לממשק הראשי    ,הגדרת הטיימר הªוכחית

 ). במקרה של הפסקת חשמל



 

 

   כדי לאשר את הגדרת הטיימר  " שעון"בממשק הטיימר לחץ על הלחצן

 .  כחית ולחזור לממשק הראשי הªו

 כיבוי של הקבוצות האחרות מתבצעת באופן זהה לזה  /הגדרת טיימר ההפעלה

 .  1שבו בוצעו ההגדרות עבור קבוצה  

 ם טיימרים הפעלה: הערותªכיבוי של משאבת החום/כל הטיימרים ה . 

 כיצד לבטל את הטיימר? 

וכאשר אות ההפעלה    ,שªיות 5במשך  " שעון"לחץ על לחצן  , בממשק הטיימר

כדי לאשר ולבטל את טיימר  " כיבוי/הפעלה"לחץ על הלחצן    ,והכיבוי ªעלם

 . כיבוי של הקבוצה הªוכחית/ההפעלה

 ªעילה ושחרור ªעילה של מקשים   ③

   עילה של  במצבª,   יות עד הישמע   3במשך  " כיבוי/הפעלה"לחץ על הלחצןªש

 .  המעיד על ªעילת המקשים" די"צליל הזמזם  

   יות ברציפות 60אם לא מתבצעת פעולה במשךªעלו  , שªהמקשים יי

 .  אוטומטית

 הפשרה כפויה  ④

  ס למצב ההפשרה   3במשך  " -"לחץ על  , במצב ההפעלהªיות כדי להיכªש

 . הכפויה

 יתן לצאת ממצב ההפשרה הכפויה בשתי דרכיםª . 

ªיתן לצאת מן  , H5כאשר זמן ההפשרה מגיע להגדרת  : יציאה אוטומטית . א

 . ההפשרה הכפויה

דקות לאחר הכיבוי תתבצע   3". כיבוי/הפעלה"לחץ על הלחצן  : יציאה כפויה. ב

 .  יציאה מלאה ממצב ההפשרה הכפויה

 הסרת היסטוריית קודי שגיאה ⑤

" כיבוי/הפעלה"לחץ בו זמªית על הלחצªים  , בממשק של היסטוריית קודי השגיאה

 . שªיות כדי להסיר את ההיסטוריה של קודי השגיאה במלואה 5במשך  " M"-ו



 

 

 פוªקציית שחזור בלחיצה אחת  ⑥

שªיות כדי   5במשך  " -"על  ו" כיבוי/הפעלה"לחץ בו זמªית על הלחצן  , במצב הכיבוי 

   .לשחזר את הגדרות היצרן


